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POOL BALANCE CISTIC STEN
PRIPRAVEK K CISTENiI BAZENU

VYHODY

snadné c¢isténi usazenin

odstranuje mastné a mechanické necistoty, vapenaté usazeniny a rezavé
skvrny ze stén bazénu

POOL
BALANCE

Eistic stén

POUZITI Kapalny ptipravek uréeny k vygisténi stén a dna bazénu pred napusténim bazénovou
vodou. Slouzi k odstranéni mastnych a mechanickych nedistot, vapenatych usazenin
a rezavych skvrn.

UPOZORNENI Cisténi bazénu se doporuduje provadét minimalné jednou roéné&, nejlépe na jafe pred
napusténim vody (nevycCi§téné usazeniny podporuji tvorbu fas, bakterii a zakald).
Nepouzivejte na povrchy méné odolné kyselinam. Doporucuje se odzkouSet na malé
ploSe na skrytém misté. Nemichejte s jinymi pfipravky.

APLIKACE Postiikejte znecisténa mista a nechte 10—15 min puUsobit. Po uplynuti této doby opét
postrikejte, odstrante usazeniny hadrem nebo kartaem a ddkladné oplachnéte
vodou. Neaplikujte za pfimého slune€niho svitu, neprekracujte dobu pusobeni
pfipravku (10—15 min) — mohlo by dojit k vizualnimu poskozeni ¢isténych povrcha.
V pripadé silného znecisténi postup opakujte.

ZPUSOB APLIKACE Postfikani znegisténych mist.

VYDATNOST 8 m?/l
DAVKOVANI Spotfeba jako b&Zné myci prostfedky
SLOZENI Kyselina orthofosforeéna, aniontové povrchové aktivni latky.

Uvedené informace jsou STACHEMA CZ s.r.o. IC: 46353747, obchodni rejst¥ik ISO 9001
platné v dobé vydani Hasi¢ska 1, Zibohlavy v oddile C, vlozka 12680 vedena ISO 14001
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PARAMETRY Vzhled bezbarva Cira kapalina
PRIPRAVKU
Zapach slaby charakteristicky zapach
Hustota 1080-1120 kg/m?®
pH (1% roztok) 1,5-3,0
Bod varu 114 °C
Hoflavost nehoflavy (vodny roztok)
Rozpustnost ve vodé neomezené misitelny
SKLADOVANI Skladovat a pfepravovat v originalnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté od
A PREPRAVA 5 °C do 30 °C, oddélené od potravin, napoju a krmiv.

ZARUCNIi DOBA Do data uvedeného na obalu pfi dodrzeni podminek skladovani.

Vyrobce nerudi za Skody zpusobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. PouzZivejte tento
pripravek bezpeéné. Pred pouzitim si vZdy pozorné pfectéte udaje na obalu a pfipojené informace o
pfipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem: viz etiketa a
bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).
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