
 
NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ 
OCHRANNÝ NÁSTŘIK  

Barevné odstíny: Černý, 

Použití: RUSTBREAKER NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘIK je 
rychleschnoucí ochranná pružná nátěrová hmota na bázi živice, která vytváří jemně drsný 
nepřelakovatelný povrch. NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘIK chrání 
podklad proti korozi a obsahuje komponenty, které mu zaručují trvalou pružnost a vysokou odolnost 
všem posypovým materiálům. NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘIK je 
vhodný na podvozky a spodní části karosérií, které se nemusí (nedají) již dále lakovat. Barva uzávěru 
imituje barvu obsahu.  

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě 
výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům 
dětského nábytku a hraček. 
Pro aplikaci NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘIK s obsahem 1000 ml 
jsou doporučeny speciální stříkací pistole pro pistolové dózy s tryskou o průměru 4,5 mm nebo se 
seřiditelným průměrem.  

Příprava podkladu: Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a mechanicky zbavený rzi. 
NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘIK lze použít na holý plech i na 
základní nátěr. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku.  

Návod k použití:  

1. a)  500 ml sprej:  

Před prací obsah dózy alespoň po dobu 3 minuty silně protřepejte (musí být slyšet kuličky 
uvnitř nádoby, které napomáhají k promíchání) a před aplikací krátce prostříkněte. Obsah 
dózy protřepávejte i během práce. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální 
teplota podkladu a okolí je 15-25 °C, a minimální teplota pro aplikaci je 10 °C. Nanášejte v 
několika slabších vrstvách s krátkým odvětracím časem. Konzistence nátěrové hmoty je 
nastavena tak, aby nedocházelo k tvorbě kapek ani při nanášení silnější vrstvy. Doporučená 
tloušťka vrstvy je maximálně 0,6 -1 mm. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a 
odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.  



2. b)  1000 ml dóza pro pistolové stříkání: 
Pro aplikaci NEPŘELAKOVATELNÝ ASFALTOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘIK s obsahem 
1000 ml jsou doporučeny speciální stříkací pistole pro pistolové dózy s tryskou o průměru 4,5 
mm nebo se seřiditelným průměrem. Tlak vzduchu doporučujeme 4-6 barů. Před prací obsah 
dózy alespoň po dobu 3 minuty silně protřepejte a před aplikací krátce prostříkněte. Obsah 
dózy protřepávejte i během práce. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální 
teplota podkladu a okolí je 15-25 °C, a minimální teplota pro aplikaci je 10 °C. Nanášejte v 
několika slabších vrstvách s krátkým odvětracím časem. Konzistence nátěrové hmoty je 
nastavena tak, aby nedocházelo k tvorbě kapek ani při nanášení silnější vrstvy. Doporučená 
tloušťka vrstvy je maximálně 0,6-1mm. Strukturu a tloušťku ochranného nástřiku lze 
regulovat změnou průměru trysky a vstupního tlaku. Po ukončení práce sundejte pistoli z 
kartuše a prostříkněte ředidlem nebo jiným rozpouštědlem.  

Balení: Dle aktuální nabídky, 500 ml sprej a 1000 ml dóza pro pistolové stříkání. Skladovatelnost: 
Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.  

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě 
určeném obcí.  

Klasifikace výrobku:  

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.  

 


