
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), v platném znění

Rustbreaker - asfaltový ochranný nástřik 1l
Datum vytvoření 10.04.2024

Datum revize Číslo verze 1.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku Rustbreaker - asfaltový ochranný nástřik 1l

Látka / směs směs

UFI 8V00-V0E9-T00C-EKTD

Další názvy směsi

Undercoating

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití směsi

Povrchová ochrana

Hlavní zamýšlené použití

PC-PNT-3 Barvy/nátěry – ochranné a funkční

Systém deskriptorů použití

PC 9a Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů

IS Použití v průmyslových zařízeních

PW Široké použití profesionálními pracovníky

C Spotřebitelské použití

Nedoporučená použití směsi

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel

Jméno nebo obchodní jméno RUSTBREAKER s.r.o.

Adresa Vazová 2630, Uherský Brod, 688 01

Česká republika

Identifikační číslo (IČO) 03489671

DIČ CZ03489671

Telefon +420 602 789 985

E-mail info@colorit.cz

Adresa www stránek www.rustbreaker.cz

Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list

Jméno TST Saqia s.r.o.

E-mail info@saqia.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (24 hodinová
služba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
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2.2. Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Nebezpečné látky

Aromatické uhlovodíky-C9
Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, <2 % aromátů

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňující informace

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

2.3. Další nebezpečnost

Při nedostatečném větrání vytváří nebezpečné, hořlavé až výbušné směsi se vzduchem.
Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje
látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v
platném znění, v množství větším než 0,1 %.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Chemická charakteristika

Obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší

Identifikační čísla Název látky
Obsah v %
hmotnosti

Klasifikace dle nařízení (ES) č.
1272/2008

Pozn.

CAS: 128601-23-0
ES: 918-668-5
Registrační číslo:
01-2119455851-35-
xxxx

Aromatické uhlovodíky-C9 10-<25 Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H335, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EUH066
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Identifikační čísla Název látky
Obsah v %
hmotnosti

Klasifikace dle nařízení (ES) č.
1272/2008

Pozn.

ES: 919-857-5
Registrační číslo:
01-2119463258-33-
xxxx

Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany,
cyklické, <2 % aromátů

10-<25 Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUH066

Index: 603-002-00-5
CAS: 64-17-5
ES: 200-578-6
Registrační číslo:
01-2119457610-43-
xxxx

ethanol 1-<2,5 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
Specifický koncentrační limit:
Eye Irrit. 2, H319: C > 50 %

1

Poznámky

1 Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity.

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto
bezpečnostního listu. Před poskytnutím první pomoci vždy zvažte úroveň vlastní bezpečnosti. Dodržte základy
hygieny a zásady bezpečné praxe při práci s chemickými látkami.Osobě v bezvědomí nepodávejte nikdy nic ústy.

Při vdechnutí

Pokud se necítí zasažený dobře, přerušte expozici, přesuňte zasaženého na čerstvý vzduch a nechte ho volně dýchat.
Pokud problémy přetrvávají, zhoršují se nebo máte pochybnosti, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Okamžitě odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud
nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Při přetrvávajících obtížích
(puchýře, zarudnutí, bolest, svědění) kontaktujte lékaře.

Při zasažení očí

Okamžitě vypláchněte oko, vyjměte kontaktní čočky v případě jejich přítomnosti a důkladně vyplachujte otevřené oči
vodou po dobu několika minut. Pokuste se předejít kontaminaci zdravého orgánu. Zajistěte lékařské, pokud možno
odborné ošetření.

Při požití

Důkladně vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení samostatně. O vyvolání zvracení musí rozhodnout lékař.
Pokud zasažený zvrací, zabraňte opětovnému vdechnutí směsi (správná poloha těla a hlavy). I malé množství
produktu může způsobit trvalé poškození plic nebo jiné zdravotní následky.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při vdechnutí

Bolesti hlavy
Závratě
Nevolnost
Únava

Při styku s kůží

Neočekávají se.

Při zasažení očí

Neočekávají se.

Při požití

Podráždění, nevolnost.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomatická. Příznaky se mohou objevit se zpožděním několik hodin.

Strana 3/15



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), v platném znění

Rustbreaker - asfaltový ochranný nástřik 1l
Datum vytvoření 10.04.2024

Datum revize Číslo verze 1.0

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.

Nevhodná hasiva

Voda - plný proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování
nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví. Výpary uhlovodíků jsou
těžší než vzduch a budou akumulovat v prohlubních atp.

5.3. Pokyny pro hasiče

V zájmu zabránění teplotního rozkladu nádob a rozšíření směsí potenciálně nebezpečných pro zdraví a jejich iniciaci,
ochlazujte nádoby, které obsahují danou směs. Teplotní rozklad a iniciace plynu mohou zapříčinit řetězovou reakci s
dalšími přítomnými obaly, ohrožení života zasahujících jednotek a rozšíření požáru. Obaly ohrožené požárem
odstraňte přednostně na bezpečné místo. Zabraňte vypouštění použité požární vody do kanalizace, povrchových a
spodních vod. Použijte samostatný dýchací přístroj a rukavice odolné vůči chemickým látkám.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zastavte únik, není-li to nebezpečné. Zajistěte dostatečné větrání. Hořlavá kapalina a páry. Odstraňte všechny zdroje
zapálení. Mějte nasazeny vhodné ochranné pomůcky (viz oddíl 8 tohoto bezpečnostního listu) v zájmu zabránění
ohrožení zdraví. Postupujte v souladu s vlastním hodnocením rizik a místních podmínek (havarijní řád, místní řád
skladu, analýza rizik atp.). Dodržujte požadavky provozních a pracovních předpisů. Postupujte v souladu se zásadami
bezpečné práce při manipulaci chemických látek. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepovolané a nechráněné osoby
se nesmí přiblížit.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Úniky do povrchových a spodních vod hlaste
příslušným orgánům (HZS, ČIŽP, vodoprávní úřad). Omezte úniky do ovzduší. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Na
základě vlastního hodnocení, rizik a skladovaného množství zvažte použití záchytných prostředků pro případ havárie
v souladu s legislativou a vlastními předpisy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Odstraňte všechny zdroje jisker, ohně a zapálení. Vyvětrejte. Produkt vhodným (inertním) prostředkem vysajte nebo
vysušte uniklý produkt (Písek, Vermikulit). Není doporučeno použití hořlavých materiálů jako piliny, textil, papír atp.
Sorbent odstraňte v souladu s oddílem 13. Vhodnost prostředku můžete porovnat s oddílem 10. Při úniku velkých
množství produktu informujte hasiče a další kompetentní orgány. Po odstranění produktu umyjte kontaminované
místo velkým množstvím vody. Odpad přechodně ukládejte pouze na dobře větraném místě, aby se nemohly
akumulovat hořlavé páry. Věnujte pozornost tvorbě jisker a statické elektřiny při sběru.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Vhodnost a reaktivitu porovnejte s oddílem 10. Odstraňte v souladu s oddílem 13. Manipulujte rovněž v souladu 7 a 8
tohoto bezpečnostního listu.
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ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích přesahujících nejvyšší
přípustné koncentrace pro pracovní ovzduší. Produkt používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným
ohněm a jinými zápalnými zdroji. Používejte nejiskřící nástroje. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani
nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky
podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Dodržujte zásady bezpečné a
správné práce s chemickými látkami.Před manipulací seznamte pracovníky s požadavky bezpečnostního listu.
Nemíchejte s dalšími chemickými látkami neznáte-li jejich vzájemnou interakci. Zabraňte vdechování. Zajistěte
odsávání nebo vhodné větrání, případně OOPP podle oddílu 8. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Zvažte
ochranu pracovníků pomocí ochranných mastí (doporučuje se)

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Produkt
skladujte v originálních nebo kompatibilních obalech. Produkt musí být vždy označen v souladu s nařízením vlády č.
375/2017 Sb., v platném znění. Při skladování vyhodnoťte požadavky požární ochrany, např. použití otevřeného ohně
či skladovaná množství. Postupujte v souladu s ČSN 65 0201, zvažte uzemnění nádob podle způsobu skladování.
Neskladujte s nekompatibilními látkami (oddíl 10), potravinami nebo krmivy. V případě, že nedokážete zajistit
přiměřené větrání, přijměte dodatečná opatření (odsávání, monitoring hořlavých par a kyslíku).

Skladovací třída 3 - Hořlavé kapaliny

Skladovací teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C

Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/směsi

Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a hromadí se především u podlahy, kde ve směsi se vzduchem mohou
vytvářet výbušnou směs.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Dodržte pokyny na etiketě a zásady bezpečné manipulace s NCHLaS.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

Česká republika Nařízení vlády č. 330/2023 Sb.

Název látky (složky) Typ Hodnota

PEL 1000 mg/m³

PEL 522 ppm

NPK-P 3000 mg/m³

NPK-P 1566 ppm

DNEL

Aromatické uhlovodíky-C9

Pracovníci /
spotřebitelé

Cesta
expozice

Hodnota Účinek Stanovení hodnoty Zdroj

Pracovníci Inhalačně 100 mg/m³ Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty -

Spotřebitelé Inhalačně 32 mg/m³ Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty -

Pracovníci Dermálně 25 mg/kg
TH/den

Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty -

Spotřebitelé Dermálně 11 mg/kg
TH/den

Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty -

Spotřebitelé Orálně 11 mg/kg
TH/den

Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty -

ethanol

Pracovníci /
spotřebitelé

Cesta
expozice

Hodnota Účinek Stanovení hodnoty Zdroj

Pracovníci Inhalačně 380 mg/m³ Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty -

Spotřebitelé Inhalačně 114 mg/m³ Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty -
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Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, <2 % aromátů

Pracovníci /
spotřebitelé

Cesta
expozice

Hodnota Účinek Stanovení hodnoty Zdroj

Pracovníci Inhalačně 871 mg/m³ Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty dodavatel

Pracovníci Dermálně 208 mg/kg
TH/den

Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty dodavatel

Spotřebitelé Dermálně 125 mg/kg
TH/den

Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty dodavatel

Spotřebitelé Orálně 125 mg/kg
TH/den

Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty dodavatel

Spotřebitelé Inhalačně 185 mg/m³ Chronické účinky systémové Výpočet hodnoty dodavatel

PNEC

ethanol

Cesta expozice Hodnota Stanovení hodnoty Zdroj

Sladkovodní prostředí 0,96 mg/l Výpočet hodnoty -

Mořská voda 0,79 mg/l Výpočet hodnoty -

Mikroorganismy v
systémech čistění
odpadních vod

580 mg/l Výpočet hodnoty -

Sladkovodní sedimenty 3,6 mg/kg sušiny Výpočet hodnoty -

Mořské sedimenty 2,9 mg/kg sušiny Výpočet hodnoty -

Půda (zemědělská) 0,63 mg/kg sušiny
půdy

Výpočet hodnoty -

Potravinový řetězec 0,38 g/kg potravy Výpočet hodnoty -

8.2. Omezování expozice

Před použitím látky na pracovišti vyhodnoťte a minimalizujte rizika jejího použití. OOPP přidělte na základě
následujícího oddílu a především podle vlastního hodnocení rizik - hodnoťte především délku expozice, její periodicitu
a riziko konkrétní aplikace. Technické řešení musí být vždy nadřazeno osobní ochranně, zajistěte, aby pracovní pozice
byla dobře větraná, aby nedošlo k přesáhnutí expozičních limitů uvedených výše. Zvažte použití monitorů
koncentrace hořlavých par a kyslíku. Nejsou-li zaměstnanci technicky odděleni od směsi, monitorujte dosažení limitů
pravidelným měřením expozice pracovníků. Zvažte umístění záchranné oční sprchy - podle vlastního způsobu použití.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a
před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle. V souladu s platnou ČSN EN 166 - Osobní prostředky k ochraně očí. Ověřte kompatibilitu s případnou
ochranou dýchacích cest nebo vyberte celoobličejovou masku podle ČSN EN 136: Ochranné prostředky dýchacích
orgánů v platném znění.

Ochrana kůže

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru
vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. Před nasazením rukavice testujte, zajistěte dostatečnou odolnost a
permeabilitu a na základě toho pravidelně vyměňujte. Dbejte dalších doporučení výrobce. Materiál: Nitrilkaučuk,
butylkaučuk 0,5 mm. Permeabilita min 240 min, nelze-li takové hodnoty dosáhnout, zajistěte, aby rukavice byly
pravidelně vyměňovány. ČSN EN ISO 374-1.

 Použijte pracovní oděv s dlouhými rukávy a pracovní obuv (ref. evr. nařízení (EU) č. 2016/425). V případě větší
expozice v souladu s vlastním hodnocením rizik se doporučuje použití oděvu v souladu s ČSN EN ISO 13688 s
odolností proti rozpouštědlům. Ochrannou obuv v souladu s ČSN EN ISO 20347, ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN
ISO 20345. Kontaminovaný oděv před použitím vyčistěte.
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Ochrana dýchacích cest

Polomaska s filtrem proti organickým parám při překročení expozičních limitů látek nebo ve špatně větratelném
prostředí. ČSN EN 14387, filtr A2P2.

Tepelné nebezpečí

Neuvedeno.

Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. Zabraňte úniku produktu do životního
prostředí a kanalizace.

Další údaje

Neuvedeno.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství kapalné

Barva Podle označení

Zápach charakteristický (uhlovodíky)

Bod tání/bod tuhnutí nestanoveno

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu 165-181 °C

Hořlavost neaplikovatelné

Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti

     dolní 0,6 %

     horní 15 %

Bod vzplanutí 39 °C

Teplota samovznícení 270 °C

     Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, <2
% aromátů

270 °C

Teplota rozkladu nestanoveno

pH nepolární / aprotické

Kinematická viskozita 3800 mm²/s při 40 °C

Viskozita 9000 mPas

Rozpustnost ve vodě nerozpustný

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická
hodnota)

nestanoveno

Tlak páry
3 hPa (64742-48-9 Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,
isoalkany, cyklické <2% aromátů)

Hustota a/nebo relativní hustota

     hustota 1,04 g/cm³ při 20 °C

Relativní hustota páry nestanoveno

Charakteristiky částic nestanoveno

Forma kapalina

Data nejsou dostupná z následujících důvodů: Výrobek je směs, data neposkytnuta formulátorem a nelze zjistit nebo
není relevantní. Ostatní neuvedené charakteristiky nejsou známy nebo se nevztahují.

9.2. Další informace

Výbušné vlastnosti
Produkt není výbušný, ale se vzduchem může tvořit
výbušné směsi.

Obsah organických rozpouštědel (VOC) 42,9 (Včetně hnacího plynu)

Obsah netěkavých látek (sušiny) 55 % objemu

žádné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Směs je hořlavá. Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným dalším samovolným nebezpečným reakcím.

10.2. Chemická stabilita

Při normálních podmínkách je produkt stabilní.

Strana 7/15



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), v platném znění

Rustbreaker - asfaltový ochranný nástřik 1l
Datum vytvoření 10.04.2024

Datum revize Číslo verze 1.0

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy. Zahřívání způsobuje zvýšení tlaku nádob s rizikem roztrhnutí obalu. Výpary se vzduchem, hořlavým
plynem nebo vířivým hořlavým prachem mohou tvořit hořlavou hybridní směs.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a
před mrazem.

10.5. Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako
např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Vdechování par rozpouštědel nad hodnoty překračující expoziční limity pro pracovní prostředí může mít za následek
vznik akutní inhalační otravy, a to v závislosti na výši koncentrace a době expozice. Pro směs nejsou žádné
toxikologické údaje k dispozici.

Akutní toxicita

Údaje pro směs nejsou k dispozici, neobsahuje složky klasifikované jako akutně toxické. Více informací viz oddíl 3. Na
základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Aromatické uhlovodíky-C9

Cesta
expozice

Parametr Metoda Hodnota
Doba
expozice

Druh Pohlaví
Stanovení
hodnoty

Zdroj

Orálně LD₅₀ OECD 401 3492 mg/kg Krysa Experimentál
ně

Dodavat
el

Dermálně LD₅₀ OECD 402 >3160 mg/kg Králík Experimentál
ně

Dodavat
el

Inhalačně LC₅₀ OECD 403 >6193 mg/l 4 hodiny Krysa Experimentál
ně

Dodavat
el

ethanol

Cesta
expozice

Parametr Metoda Hodnota
Doba
expozice

Druh Pohlaví
Stanovení
hodnoty

Zdroj

Orálně LD₅₀ OECD 401 10470 mg/kg Krysa Experimentál
ně

-

Dermálně LD₅₀ OECD 402 15800 mg/kg Králík Experimentál
ně

-

Inhalačně
(páry)

LC₅₀ OECD 403 50000 mg/l 4 hodiny Myš Experimentál
ně

-

Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, <2 % aromátů

Cesta
expozice

Parametr Metoda Hodnota
Doba
expozice

Druh Pohlaví
Stanovení
hodnoty

Zdroj

Orálně LD₅₀ OECD 401 >5000 mg/kg Krysa Experimentál
ně

dodavat
el

Dermálně LD₅₀ OECD 402 >5000 mg/kg Králík Experimentál
ně

dodavat
el

Inhalačně LC₅₀ OECD 403 >4951 mg/m³ 4 hodiny Krysa Experimentál
ně

dodavat
el

Žíravost / dráždivost pro kůži

Neobsahuje žádné látky, které jsou takto klasifikované. Více informací viz oddíl 3. Na základě dostupných údajů
nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.
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Vážné poškození očí / podráždění očí

Neobsahuje žádné látky, které jsou takto klasifikované. Více informací viz oddíl 3. Na základě dostupných údajů
nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Neobsahuje žádné látky, které jsou takto klasifikované. Více informací viz oddíl 3. Na základě dostupných údajů
nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Neobsahuje žádné látky, které jsou takto klasifikované. Více informací viz oddíl 3. Na základě dostupných údajů
nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Karcinogenita

Neobsahuje žádné látky, které jsou takto klasifikované. Více informací viz oddíl 3. Na základě dostupných údajů
nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro reprodukci

Neobsahuje žádné látky, které jsou takto klasifikované. Více informací viz oddíl 3. Na základě dostupných údajů
nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Může způsobit ospalost nebo závratě. Obsahuje látky, které jsou takto klasifikované. Více informací viz oddíl 3.
Výpočtová metoda, koncept aditivity (OKL;SKL)

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Neobsahuje žádné látky, které jsou takto klasifikované. Více informací viz oddíl 3. Na základě dostupných údajů
nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Obsahuje látky, které jsou takto klasifikované. Více informací viz oddíl 3. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria
pro klasifikaci směsi splněna.

Další údaje

Není k dispozici.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Akutní toxicita

Aromatické uhlovodíky-C9

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostředí
Stanovení
hodnoty

Zdroj

LC₅₀ OECD 203 9,2 mg/l 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
mykiss)

Experimentáln
ě

dodavat
el

EC₅₀ OECD 202 3,2 mg/l 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)

Experimentáln
ě

dodavat
el

NOELR OECD 201 1 mg/l 72 hodin Řasy
(Pseudokirchner
iella
subcapitata)

Experimentáln
ě

dodavat
el
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ethanol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostředí
Stanovení
hodnoty

Zdroj

LC₅₀ OECD 203 11200 mg/l 96 hodin Ryby
(Pimephales
promelas)

Experimentáln
ě

-

EC₅₀ OECD 202 12340 mg/l 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)

Experimentáln
ě

-

EC₅₀ OECD 201 1806 mg/l 10 dní Řasy
(Ceriodaphnia
dubia)

Experimentáln
ě

-

Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, <2 % aromátů

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostředí
Stanovení
hodnoty

Zdroj

LL₅₀ OECD 203 >1000 mg/l 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
mykiss)

Experimentáln
ě

dodavat
el

EL ₀ OECD 202 1000 mg/l 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)

Experimentáln
ě

dodavat
el

EC₅₀ OECD 201 >1000 mg/l 72 hodin Řasy
(Pseudokirchner
iella
subcapitata)

Experimentáln
ě

dodavat
el

NOELR OECD 201 100 mg/l 72 hodin Řasy
(Pseudokirchner
iella
subcapitata)

Experimentáln
ě

dodavat
el

Další údaje

Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
Při proniknutí malého množství do zeminy může ohrozit pitnou vodu.
Toxický pro vodní prostředí.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Produkt není snadno biologicky odbouratelný.

Biologická odbouratelnost

ethanol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostředí
Stanovení
hodnoty

Výsledek Zdroj

OECD 301C 89 % 14 dní Experimentá
lně

Snadno
biologicky
odbouratelný

-

12.3. Bioakumulační potenciál

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č.
1907/2006 (REACH), v platném znění.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Neuvedeno.
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Při nakládání s odpadem proveďte vlastní hodnocení, odpady musí být hodnoceny v souladu s platnou legislativou.
Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a
podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů.
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné
osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Při nakládání a přepravě dodržte pokyny
ostatních oddílů (např. 5, 6, 7, 8, 10 a 14) v tomto bezpečnostním listu a pokyny souvisejících předpisů. Nepoužitý
výrobek i obaly budou považovány za nebezpečný odpad.

Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování
vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, ve znění
pozdějších předpisů. Zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých
zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, v platném znění.

Kód druhu odpadu

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Kód druhu odpadu pro obal

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

(*) - nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES o nebezpečných odpadech

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN 1139

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

OCHRANNÝ NÁTĚR, ROZTOK

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3     Hořlavé kapaliny

14.4. Obalová skupina

III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Odkaz v oddílech 4 až 8. Při přepravě uvnitř areálu dodržte související předpisy. Mějte dostupné havarijní sady a
seznamte zaměstnance s vlastnostmi směsi. ADR platí i pro přepravu odpadů produktu, pro obaly vyhodnoťte v
souladu s ADR.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

není relevantní

Doplňující informace

Identifikační číslo nebezpečnosti 30

UN číslo 1139

Klasifikační kód F1

Bezpečnostní značky 3

Strana 11/15



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), v platném znění

Rustbreaker - asfaltový ochranný nástřik 1l
Datum vytvoření 10.04.2024
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Silniční přeprava - ADR

Omezená množství 5 L

Vyňatá množství E1

Balení

Pokyny pro balení P001, IBC03, LP01, R001

Ustanovení o společném balení MP19

Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky

Pokyny T2

Zvláštní ustanovení TP1

Cisterny ADR

Kód cisterny LGBF

Vozidla pro přepravu v cisternách FL

Přepravní kategorie 3

Kód omezení pro tunely (D/E)

Zvláštní ustanovení pro

přepravu kusů V12

provoz S2

Železniční přeprava - RID

Vyňatá množství E1

Balení

Pokyny pro balení P001, IBC03, LP01, R001

Ustanovení o společném balení MP19

Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky

Pokyny T2

Zvláštní ustanovení TP1

Cisterny RID

Kód cisterny LGBF

Přepravní kategorie 3

Zvláštní ustanovení pro

přepravu kusů W12

Letecká přeprava - ICAO/IATA

Balící instrukce limitované množství Y344

Balící instrukce pasažér 355

Balící instrukce kargo 366

Námořní přeprava - IMDG

EmS (pohotovostní plán) F-E, S-E

MFAG 320
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ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS
a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v
platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném
znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů,
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s
azbestem a biologickými činiteli, v platném znění. Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se
mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek (REACH).Údaje poskytnuté výrobcem a dovozcem látky, originální bezpečnostní list,
platná legislativa ČR a EU, databáze ECHA a ekotoxikologická databáze
ECHA: Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů verze 4
ECHA: Informace o registrovaných látkách
ECHA guidance on the application of CLP criteria verze 5.0
Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, https://chem.echa.europa.eu

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno (směs).

Další údaje

Kategorie nebezpečnosti Seveso – nařízení (ES) č. 18/2012 a zákon č. 224/2015 Sb.
P5c 5000(A) 50000(B)

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích
Nevztahuje se

Omezení pro produkt nebo obsažené látky podle přílohy XVII REACH
Záznam 3, 40

ODDÍL 16: Další informace

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
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P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Uživatel se musí ujistit o
přesnosti a kompletnosti informací ve vztahu k jeho specifickému použití. Tento dokument nelze vnímat jako garanci
jakékoli specifické vlastnosti produktu.

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

BCF Biokoncentrační faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

EC₅₀ Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populace

EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek

EL₀ Účinná úroveň pro 0 % testovaných organismů

EmS Pohotovostní plán

ES Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES

EU Evropská unie

EuPCS Evropský systém kategorizace výrobků

IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců

IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících
nebezpečné chemikálie

ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví

IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží

IMO Mezinárodní námořní organizace

INCI Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii

LC₅₀ Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace

LD₅₀ Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace

LL₅₀ Smrtelné zatížení pro 50 % testovaných organismů

log Kow Oktanol-voda rozdělovací koeficient

NOEL Hodnota dávky bez pozorovaného účinku

NOELR Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku

NPK Nejvyšší přípustná koncentrace

OEL Expoziční limity na pracovišti

PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxický

PEL Přípustný expoziční limit

ppm Počet částic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

RID Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici

UN Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů
OSN

UVCB Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo
biologický materiál

VOC Těkavé organické sloučeniny

vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Aquatic Chronic Nebezpečný pro vodní prostředí (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpečnost při vdechnutí

Eye Irrit. Dráždivost pro oči

Flam. Liq. Hořlavá kapalina

STOT SE Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
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Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a
zakázanými manipulacemi s produktem. Seznámit s obsahem bezpečnostního listu, návodu k obsluze a zásadami
bezpečné práce s nebezpečnými chemickými látkami. Pro práci s produktem ustanovte odborný personál, který ví,
jak pracovat s chemickými látkami.

Doporučená omezení použití

Neuvedeno.

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace.
Údaje poskytnuté výrobcem a dovozcem látky, originální bezpečnostní list, platná legislativa ČR a EU, databáze ECHA
a ekotoxikologická databáze
ECHA: Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů verze 4
ECHA: Informace o registrovaných látkách
ECHA guidance on the application of CLP criteria verze 5.0
Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, https://chem.echa.europa.eu
Všechny uvedené předpisy zde i v bezpečnostním listu jsou uvedeny ve svém platném znění ke dni vydání/revize
tohoto bezpečnostního listu není-li uvedeno jinak. Byl-li některý z předpisů nahrazen, platí předpis, který nahradil
původní uvedený. Jsou-li uvedené podmínky odlišné od právních předpisů, platí vždy podmínky a požadavky místně
příslušných právních předpisů.

Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

První verze.

Další údaje

Není-li v bezpečnostním listu uvedeno jinak (např. oddíl 11 pro nebezpečnost pro zdraví), klasifikace byla provedena
pomocí výpočtových metod v souladu s pokyny pro klasifikaci podle CLP a pokyny pro sestavení bezpečnostních listů.

Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Nakonec použití tohoto
produktu není pod naší přímou kontrolou a je povinností uživatele sledovat na jeho vlastní odpovědnost předpisy
týkající se bezpečnosti a zdraví. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za nesprávné použití produktu.
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